Average of actual measurement value [ Motorized X Stages |

Aluminum Body / Cross—Roller Guide / Ground Screw, Ball Screw
Model Number

Specification / Average of measurement value

Motion Range (mm)| =*5 - %5 - £7.5 - £7.5 -| =10 -| =10 -| =10 -|*125 -|*=125 -|*=125 -| *£30 -| *£30 -
Accumulated Lead Error (um)| 5.00| 1.70| 500 1.85[ 6.00| 1.69] 500/ 1.43| 10.00/ 2.10| 5.00/ 0.86/ 5.00( 1.37[ 800/ 1.01| 500/ 1.82( 5.00| 0.79| 10.00| 5.24( 10.00| 1.21
Repeatability (=um)| 030/ 0.06] 020 006 0.30[ 0.05| 020/ 0.04] 0.30( 0.05( 020/ 0.05| 0.20, 008 0.30| 0.06] 0.20| 0.06/ 0.30| 0.08] 050/ 0.13] 0.20/ 0.03

Lost Motion (um)| 2.00| 045| 1.00H 0.35( 1.00| 043| 050/ 0.18| 1.00/ 0.40| 050 0.20] 0.50( 0.39| 1.00| 0.23| 0.50| 0.18( 1.00| 0.29| 2.00, 0.89 2.00| 0.63

Horizontal | (4 m/stroke)| 2.00| 0.40( 1.00| 0.50| 1.00| 0.32| 1.00( 0.29| 1.00, 0.16/ 1.00( 0.18[ 1.00| 0.17| 1.00/ 0.14( 1.00| 0.13] 1.00/ 0.11| 200 0.26] 200 0.27
Vertical /Motion Range)| 2.00| 0.39| 1.00/ 0.26( 1.00| 0.21| 1.00/ 0.20( 0.50| 0.16] 050/ 0.14| 0.50| 0.45| 050 0.15| 050 0.17[ 050/ 0.13] 1.00/ 0.28( 1.00| 0.38
Backlash (um)| 1.00| 0.51| 050/ 0.16( 1.00f 0.20] 020/ 0.10| 1.00/ 0.27| 020/ 0.10| 0.50/ 0.24[ 0.50| 0.01| 050/ 0.10( 0.50| 0.29| 1.00, 0.21| 0.50( 0.10
Moment Load Stiffness | (arcsec/N-cm)| 0.78| 0.40| 0.51| 0.31| 0.31| 0.17| 031| 0.18/ 0.10/ 0.05| 0.10| 0.05( 0.05| 0.03[ 0.02| 0.01| 0.02| 001| 0.02| 0.01 0.01| 0.005| 0.01| 0.005

Straightness

Steel Body / Cross—Roller Guide / Ground Screw, Ball Screw

Model Number

Specification / Average of measurement value
Motion Range (mm)| *=10 -| =10 -|*=125 -|*=125 =
Accumulated Lead Error (um)| 100| 1.69] 50| 081 80| 1.15 50| 1.28
Repeatability (£um)] 03| 006 02| 0.04] 03| 0.04 02| 0.05
Lost Motion (um)| 1.0| 0.20] 05| 0.18] 1.0/ 0.20 05| 0.17
) Horizontal (um)| 10| 0.15] 10| 0.18 1.0/ 0.13 1.0| 0.14

Straightness
Vertical (um)| 05| 0.27] 05| 0.26( 05| 0.12 05| 0.16
Backlash J ! . ! . ! . L -
acklas (um)| 1.0| 026/ 02| 0.10f 05| 0.13| 05| 0.10 XAOTA=-R202 XA10F-R102

Moment Load Stiffness | (arcsec/N:cm)| 0.05 | 0.03| 0.05| 0.03| 0.01 | 0.004 [ 0.01 | 0.005

Aluminum Body / Linear Guide / Ball Screw

Model Number

Specification / Average of measurement value
Motion Range (mm)| %25 -| *+35 -| %50 -| %50 -| %50 -|+=100 -| =152 -
Accumulated Lead Error (um)| 150 | 2.24| 150| 2.31| 200 | 4.31| 150 | 3.51| 150 | 2.71] 200 | 5.38 20.0 | 10.05
Repeatability (zum)| 05| 005/ 05| 006] 05| 008/ 05| 0.08 05| 006/ 05| 007 05| 0.09
Lost Motion (um)| 1.0| 040 10| 041 20| 099 20| 1.15| 50| 2.82| 50| 293 50| 3.04
Straightness Horizontal (um)| 30| 098] 30| 1.18 30| 0.79| 30| 0.86|/ 40| 1.03] 50| 157 50| 2.13
Vertical (um)| 30| 070 30| 073 30| 069 30| 0.74| 40| 078] 50| 1.07[ 50| 1.36

Backlash (um)| 10| 0.13] 10| 0.16] 20| 036 20| 0.13| 20| 022 20| 0.23( 20| 0.31 XA16F-L2201
Moment Load Stiffness | (arcsec/N-cm)| 0.26 | 0.11| 0.26 | 0.09| 0.05| 0.01| 0.05| 0.01 0.02 | 0.001 [ 0.02 | 0.001 | 0.02 | 0.001
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